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Verbindungskabel

Verbindungskabel

Produktbeschreibung

> Zur Verlangerung oder direktem Anschluss an passive Verteiler oder Busmodule
> Durch robuste Bauweise aus PUR abriebfest und unempfindlich gegen duRere Einflisse

Technische Daten

Art.-Nr. Elektrischer Anschluss Bauart Kabelldnge [mm]
20.504 Buchse M8, 3-polig / Stecker M8, 3-polig gerade / 90° gewinkelt 300
20.570 Buchse M8, 3-polig / Stecker M8, 3-polig gerade / gerade 1.500
20.551 Buchse M8, 4-polig / Stecker M8, 4-polig gerade / gerade 2.000
20.552 Buchse M12, 5-polig / Stecker M12, 5-polig gerade / gerade 2.000
PIN-Belegung und Anschlussschema fiir 20.504
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Verbindungskabel

PIN-Belegung und Anschlussschema fiir 20.551

i ''''''' A
Stecker M8 1 brown ( 1 Buchse M8
2 :- white (12
2_— 4 i ~ 42
3 i blue (i3 00
1 3 I black = 30 C)1
| ac s
4 - (14
PIN-Belegung und Anschlussschema fiir 20.552
i brown (+) Ve
Stecker M12 1 | — ¢ 1 Buchse M12
| .
: white (N/C) r
2 :- (12 3 .
4 black (N/O Cia o s
~ o O
AN G|
blue (-) Ve
3 i- (13
i green/yellow r
5 mm (15

2

FIPA GmbH Hauptsitz | Deutschland | Telefon: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com
FIPA Inc. | USA | Telefon: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com

FiPPA



