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Produktbeschreibung

> Material EPDM, resistent gegen Witterungseinfliisse, Ozon und die meisten Sauren und Laugen. Nicht bestandig gegen Ole und Fette.
> Gutes Aufstehverhalten fur kurze Taktzeiten

> Auf starker selbstklebender Folie aufgebracht zum schnellen und einfachen Austausch des Schaums am Flachengreifer

> Der Schaum auf der Folie 16st sich riickstandsfrei vom Flachengreifer

> Als Filterschaum mit Kunststoffgewebe mit LochmaR 0,1 mm fir Anwendungen in staubiger und schmutziger Umgebung — auf Anfrage
> Als Ventilschaum zur Handhabung von Dosen, Glasern, Flaschen, 0.a. — auf Anfrage

Technische Daten Abmessungen

Anzahl der
Art.-Nr. Typ Saugzellen A [mm] B [mm] C [mm] @ D [mm]
FSG.ACC130.295.5F20 Standardschaum 53 295 130 20 16
FSG.ACC130.434.5F20 Standardschaum 83 434 130 20 16
FSG.ACC130.572.5F20 Standardschaum 113 572 130 20 16
FSG.ACC130.711.5F20 Standardschaum 143 711 130 20 16
FSG.ACC130.849.5F20 Standardschaum 173 849 130 20 16
FSG.ACC130.988.5F20 Standardschaum 203 988 130 20 16
FSG.ACC130.1126.5F20 Standardschaum 233 1.126 130 20 16
FSG.ACC130.1265.5F20 Standardschaum 263 1.265 130 20 16
FSG.ACC130.295.5F20F Filterschaum 53 295 130 10F10 16
FSG.ACC130.434.5F20F Filterschaum 83 434 130 10F10 16
FSG.ACC130.572.5F20F Filterschaum 113 572 130 10F10 16
FSG.ACC130.711.5F20F Filterschaum 143 711 130 10F10 16
FSG.ACC130.849.5F20F Filterschaum 173 849 130 10F10 16
FSG.ACC130.988.5F20F Filterschaum 203 988 130 10F10 16
FSG.ACC130.1126.5F20F Filterschaum 233 1.126 130 10F10 16
FSG.ACC130.1265.5F20F Filterschaum 263 1.265 130 10F10 16
FSG.ACC130.295.5F20V Ventilschaum 53 295 130 20 2-10
FSG.ACC130.434.5F20V Ventilschaum 83 434 130 20 2-10
FSG.ACC130.572.5F20V Ventilschaum 113 572 130 20 2-10
FSG.ACC130.711.5F20V Ventilschaum 143 711 130 20 2-10
FSG.ACC130.849.5F20V Ventilschaum 173 849 130 20 2-10
FSG.ACC130.988.5F20V Ventilschaum 203 988 130 20 2-10
FSG.ACC130.1126.5F20V Ventilschaum 233 1.126 130 20 2-10
FSG.ACC130.1265.5F20V Ventilschaum 263 1.265 130 20 2-10
FIPA GmbH Hauptsitz | Deutschland | Telefon: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com F DA
FIPA Inc. | USA | Telefon: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com '

FIPA Ltd. | Thailand | Telefon: +66 2 294-4166 | www.fipa.com | sales.th@fipa.com challenge accepted



Flachengreifsysteme

Ersatzschaum fiir Flachengreifer FSG

Abmessungen

FIPA GmbH Hauptsitz | Deutschland | Telefon: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com F DA
FIPA Inc. | USA | Telefon: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com '

FIPA Ltd. | Thailand | Telefon: +66 2 294-4166 | www.fipa.com | sales.th@fipa.com challenge accepted



