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Magnetfeldsensoren für T-Nut

GR04.203P

Produktbeschreibung

> T-Nut-Sensoren für aktive Greifelemente, Linearführungen oder Kompaktzylinder
> PNP- oder NPN-schaltend
> Integrierte Kontroll-LED
> Einfache und schnelle Montage

Technische Daten

Art.-Nr. GR04.199 GR04.199/NPN GR04.203P GR04.203N
Schaltausgang PNP NPN PNP NPN

Bauart gerade gerade gerade, kurz gerade, kurz

Betriebsspannung [VDC] 10 - 30 10 - 30 5 - 30 5 - 30

Max. Schaltstrom [mA] 100 100 200 200

Leerlaufstrom [mA] 8 bei 24 V DC 8 bei 24 V DC 6 bei 24 V DC 6 bei 24 V DC

Max. Leistungsaufnahme [W] 3 3 6 6

Max. Spannungsabfall [V] 1,5 bei 50 mA 1,5 bei 50 mA 0,5 bei 200 mA 0,5 bei 200 mA

Max. Schaltfrequenz [Hz] 1.000 1.000 1.000 1.000

Magnetischer Schaltpunkt [Gauss] 45 45 40 40

Schaltlogik Schließer (NO) Schließer (NO) Schließer (NO) Schließer (NO)

Teach-in nein nein nein nein

Verpolungsschutz ja ja ja ja

Kurzschlussschutz ja ja nein nein

Impulsunterdrückung ja ja ja ja

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67

Schockfestigkeit 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms

Fibrationsfestigkeit 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm

Kabellänge [mm] 150 150 150 150

Elektrischer Anschluss Stecker M8 3-polig Stecker M8 3-polig Stecker M8 3-polig Stecker M8 3-polig

Betriebstemperatur [°C (°F)] -10 - 70 (14 - 158) -10 - 70 (14 - 158) -10 - 70 (14 - 158) -10 - 70 (14 - 158)

Gewicht [g] 25 25 27 27

Zubehör Anschlusskabel: 20.503 
Anschlusskabel: 20.507 
Verbindungskabel: 20.570 
Verbindungskabel: 20.504

Anschlusskabel: 20.503 
Anschlusskabel: 20.507 
Verbindungskabel: 20.570 
Verbindungskabel: 20.504

Anschlusskabel: 20.503 
Anschlusskabel: 20.507 
Verbindungskabel: 20.570 
Verbindungskabel: 20.504

Anschlusskabel: 20.503 
Anschlusskabel: 20.507 
Verbindungskabel: 20.570 
Verbindungskabel: 20.504
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Anschluss- und Verlängerungskabel
> 20.503: Buchse M8 3-polig gerade, Länge 2.500 mm, offenes Kabelende
> 20.507: Buchse M8 3-polig 90° gewinkelt, Länge 2.000 mm, offenes Kabelende
> 20.504: Buchse M8 3-polig gerade, Länge 300 mm, Ende mit Stecker 3-polig M8 90° gewinkelt
> 20.570: Buchse M8 3-polig gerade, Länge 1.500 mm, Ende mit Stecker 3-polig M8 gerade 

PIN-Belegung und Anschlussschema für PNP GR04.199 und GR04.203

brown ( + )
black ( OUT )
blue ( - ) R L

+
_

blue

brown

black

PIN-Belegung und Anschlussschema für NPN GR04.199 und GR04.203

brown ( + )
black ( OUT )
blue ( - )

R L +
_

blue

brown

black

Abmessungen

300 ± 2029

3
8

4,3
6,2

5

*

GR04.199  |  GR04.199/NPN

4

150 ± 1025,5

7,5
4

*

GR04.203P  |  GR04.203N

* = Sensorfläche

FIPA GmbH Hauptsitz | Deutschland | Telefon: +49 89 962489-0 | www.fipa.com | info@fipa.com
FIPA Inc. | USA | Telefon: +1 919 6519888 | www.fipa.com | sales.us@fipa.com



Elektronik und Sensoren | Sensoren
Magnetfeldsensoren für T-Nut

Geeignete Nut-Abmessungen

> GR04.199 > GR04.203
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5,6 ± 0,1
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6,7 ± 0,1
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Magnetfeldsensoren für C-Nut

GS04.005

Produktbeschreibung

> C-Nut-Sensoren für aktive Greifelemente, Linearführungen oder Kompaktzylinder 
> PNP- oder NPN-schaltend 
> GS04.005 und GS04.006 mit zwei teachbaren Schaltpunkten  
> Integrierte Kontroll-LED 
> Einfache und schnelle Montage

Technische Daten

Art.-Nr. GS04.005 GS04.006 GR04.198 GR04.198/NPN GR04.202P GR04.202N GR04.280P GR04.280N GR04.209P
Schaltausgang PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Bauart gerade gerade gerade gerade 90° 
gewinkelt

90° 
gewinkelt

gerade, 
kurz

gerade, 
kurz

90° 
gewinkelt

Betriebsspannung 
[VDC]

12 - 30 12 - 30 6 - 30 6 - 30 5 - 30 5 - 30 4,5 - 28 4,5 - 28 5 - 30

Max. Schaltstrom 
[mA]

100 100 200 200 50 50 50 50 80

Leerlaufstrom [mA] 20 20 10 bei 24 V 
DC

10 bei 24 V DC 9 bei 24 V 
DC

7 bei 24 V 
DC

10 bei 24 V 
DC

10 bei 24 V 
DC

6 bei 24 V 
DC

Max. Leistungsauf-
nahme [W]

3,45 3,45 6 6 1,5 1,5 1,5 1,5 2,3

Max. Spannungsab-
fall [V]

2,2 2,2 0,5 bei 50 
mA

0,5 bei 50 mA 1,5 bei 50 
mA

1,5 bei 50 
mA

0,5 bei 50 
mA

0,5 bei 50 
mA

0,5 bei 50 
mA

Max. Schaltfrequenz 
[Hz]

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Detektionsbereich 
[mm]

0 - 50 0 - 50 -- -- -- -- -- -- --

Magnetischer 
Schaltpunkt [Gauss]

-- -- 40 40 40 40 40 40 40

Schaltlogik Schließer 
(NO)

Schließer 
(NO)

Schließer 
(NO)

Schließer (NO) Schließer 
(NO)

Schließer 
(NO)

Schließer 
(NO)

Schließer 
(NO)

Schließer 
(NO)

Teach-in ja ja nein nein nein nein nein nein nein

Verpolungsschutz ja ja ja ja ja ja ja ja nein

Kurzschlussschutz ja ja nein nein nein nein nein nein nein

Impulsunterdrü-
ckung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Schutzklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Schockfestigkeit 30 G, 11 
ms

30 G, 11 
ms

50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms --
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Technische Daten

Art.-Nr. GS04.005 GS04.006 GR04.198 GR04.198/NPN GR04.202P GR04.202N GR04.280P GR04.280N GR04.209P
Fibrationsfestigkeit 10 - 55 Hz, 

1 mm
10 - 55 Hz, 
1 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 Hz, 
1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

--

Kabellänge [mm] 500 500 300 300 150 150 150 150 2.000

Elektrischer 
Anschluss

Stecker 
M8 
4-polig

Stecker 
M8 
4-polig

Stecker M8 
3-polig

Stecker M8 
3-polig

Stecker M8 
3-polig

Stecker M8 
3-polig

Stecker M8 
3-polig

Stecker M8 
3-polig

offenes 
Kabelende, 
3-polig, 
26AWG

Betriebstemperatur 
[°C (°F)]

-20 - 75 
(-4 - 167)

-20 - 75 
(-4 - 167)

-10 - 70 
(14 - 158)

-10 - 70 
(14 - 158)

-10 - 70 
(14 - 158)

-10 - 70 
14 - 158)

-10 - 70 
(14 - 158)

-10 - 70 
(14 - 158)

-10 - 70 
(14 - 158)

Gewicht [g] 11 11 18 18 25 25 21 21 21,5

Zubehör Anschluss-
kabel: 
20.501 
Anschluss-
kabel: 
20.502

Anschluss-
kabel: 
20.501 
Anschluss-
kabel: 
20.502

Anschluss-
kabel: 
20.503 
Anschluss-
kabel: 
20.507 
Verbin-
dungskabel: 
20.570 
Verbin-
dungskabel: 
20.504

Anschlusskabel: 
20.503 
Anschlusskabel: 
20.507 
Verbindungska-
bel: 20.570 
Verbindungska-
bel: 20.504

Anschluss-
kabel: 
20.503 
Anschluss-
kabel: 
20.507 
Verbin-
dungskabel: 
20.570 
Verbin-
dungskabel: 
20.504

Anschluss-
kabel: 
20.503 
Anschluss-
kabel: 
20.507 
Verbin-
dungskabel: 
20.570 
Verbin-
dungskabel: 
20.504

Anschluss-
kabel: 
20.503 
Anschluss-
kabel: 
20.507 
Verbin-
dungskabel: 
20.570 
Verbin-
dungskabel: 
20.504

Anschluss-
kabel: 
20.503 
Anschluss-
kabel: 
20.507 
Verbin-
dungskabel: 
20.570 
Verbin-
dungskabel: 
20.504

Steckver-
binder: 
20.527

Anschluss- und Verlängerungskabel
> 20.503: Buchse M8 3-polig gerade, Länge 2.500 mm, offenes Kabelende
> 20.507: Buchse M8 3-polig 90° gewinkelt, Länge 2.000 mm, offenes Kabelende
> 20.504: Buchse M8 3-polig gerade, Länge 300 mm, Ende mit Stecker 3-polig M8 90° gewinkelt
> 20.570: Buchse M8 3-polig gerade, Länge 1.500 mm, Ende mit Stecker 3-polig M8 gerade
> 20.501: Buchse M8 4-polig gerade, Länge 5.000 mm, offenes Kabelende
> 20.502: Buchse M8 4-polig 90° gewinkelt, Länge 5.000 mm, offenes Kabelende
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PIN-Belegung und Anschlussschema für PNP GR04.198, GR04.202 und GR04.280
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PIN-Belegung und Anschlussschema für NPN GR04.198, GR04.202 und GR04.280
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Anwendungsbeispiel

Abmessungen

19,5 30 41,5

M
8

3,
8

100 500

GS04.005  |  GS04.006

* = Sensorfläche   a = Schraube   b = Sensibler Bereich
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Abmessungen
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Geeignete Nut-Abmessungen

> GS04.005 | GS04.006 | GR04.198 > GR04.202 | GR04.280 | GR04.209

3,05 ± 0,1

2,1 ± 0,1

Ø 3,8 ± 0,1

3,05 ± 0,1

2,55 ± 0,1

Ø 4,25 ± 0,1
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